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Processamento de rocha fosfatada em Bayovar (Adaptado de Cabezas, 2016)
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Caracterizacion tecnologica de los relaves

A B
Z « £
£ w0 r; Propriedades fisicas do rejeito
£ 5% G Indice Fisico Valor
Bige Massa especifica dos griios 2,31 g/em?
— Indices de vazios iniciais 15,67
o Limite de Plasticidade 40-41%
c I’gimite de Liquidez 75-74%
Indice de Plasticidade 35-33%
Limite de Liquidez (BS) 85—-87%
X £ Indice de Plasticidade (BS) 44 - 47%
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Caracterizacion Quimica

Results of the tailings and phosphate analysis

Mass
Components fraction
(%)
P,05 7.2
Ca0 9.3 0 vhwm.lun:tu:m
5i0, 61.6 —
MgO 1.7
Al,04 6.9
Fe,04 2.8
Another 10.5

A - SEM of phosphate tailing - approach 500X
B - SEM of phosphate tailing - approach 2000X
C - SEM of phosphate tailing - approach 5000X & - SER Ty b | 2
D - SEM of phosphate tailing - approach 2000X e sl et

WD 1500mm | View fiold- 277 pm | 60 pm

SEM MAG: 4.98 kx VEGA3 LMH NanoLab - REDEMAT- UFOP SEM MAG: 1.00 kx VEGA3 LMH NanoLab - REDEMAT- UFOP
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Coagulantes
Condicdes Normais
5w
o" (%s) Conc. Velocidade Desempenho

@ Tog (ppm)  (cm/min) (%)

@ 9 O O
“ ] LA 8.5 G0 0.40 37.50
0 o 1 40 0.13 38.46
o9 _ @ ) 135 100 0.17 5294

. = 16 60 0.17 52.94

Particulas cargadas 18.5 60 0.17 52.94 Pequenos

negativamente 21 - 0,08 0.00 Flocos
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Dados da amostra

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Dados iniciais dos corpos de prova

mensurados

Teores de solidos sem aditivos (%)

26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022

Teores de solidos com coagulante (%0)

8.5 11 13.5 16 18.5 21 8.5 11 13.5 16 18.5 21

Teor de umidade inicial (%): 1074.07 807.73 639.71 525908 44099 377.01 1073.61 807.20 64026  526.16 441.23 37744
Teor de solidos inicial (%e): 8352 11.02 13.52 15.97 18.48 2096 8.52 11.02 13.51 15.97 18.48 20.94
Massa inicial (g): 45408 46283 47124 477,19 48314 40220 46512 47150 477.62 404 43 400 04 505.04
Massa seca (g): 81.10 104 49 130.89 155.02 181.03 204.52 30.63 51.97 64.52 78.96 0237 105.78
Massa esp. dos grios (g/em®) 231 2.31 231 231 2.31 231 231 231 2.31 231 231 231
Massa especifica inicial (g/em®): 1.04 1.06 1.08 1.10 1.11 1.13 1.07 1.08 1.10 1.14 115 1.16
Massa esp. seca inicial (g/cm®): 0.09 0.12 0.15 0.18 021 024 0.09 0.12 0.15 0.18 021 0.24
Indice de vazios inicial: 24.67 18.25 14.40 11.83 10.00 8.63 2438 18.36 14.59 11.74 0.89 8.51

I 4@ ]
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PROGRAMA EXPERIMENTAL

Relagdes constitutivas para a compressibilidade obtidas no ensaio HCT

Teor de Sélidos (%) Relagio para amostra sem aditivos Relacéo para amostra com coagulante
8.5 e = 6,62859 = (o' +0,00217)7%5%% e =7,77890 « (¢ +0,00156) %%
11 e =621310= (g +0,22840) "*7"% e =7,99072 = (¢ + 0,44730) 2%
135 e = 14,17157 = (' +545209) 3¢ e =4,64253 » (¢ +0,00002) %1
16 e =3,97881 = (o' + 0,00005) %% e =11,92835 « (¢ + 3,84482) 03155
18.5 e =19,03030 (o' +2,46249) %% e =10,87707 « (¢’ +4,00634) 0308
21 e =1592216+ (¢ +0,57434) 1% e =6,17559 + (¢ +0,89353) 1754
Relagdes constitutivas para a permeabilidade obtidas no ensaio HCT
Teor de Solidos (%) Relacio para amostra sem aditivos Relagdo para amostra com coagulante
8.5 k = 1,0474x107% « g1073° k = 2,0772x107% » 7%
11 k = 1,3951x107° » 500000 k = 1,6384x107% 4 210000
135 k= 1,1120x10"% & g%L0000 k = 1,1855x107% 4 g010000
16 k = 9,5203x107° » 71628 k = 9,6399x1077 « g010000
18.5 k = 8,6877x107° » %0000 k = 8,7133x10~7 « %1000
21 k = 8,2582x107° %% k = 7,8845x1077 + 010000
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Curvas de compressibilidade dos corpos de prova ensaiados A sem aditivos: B com coagulante
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Curvas de compressibilidade dos corpos de prova ensaiados A sem aditivos: B com coagulante
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Curvas especificas de compressibilidade para o corpo de prova A. sem aditivos, Sw de 16%: B com coagulante
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Curva de permeabilidade para o corpo de prova com Sw de 16% A sem aditivos: B com coagulante
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Conclusiones

Este trabajo de investigacion involucrd varios aspectos importantes: aumentar el conocimiento sobre el
uso del mejor desempeifio del coagulante debido a su origen quimico obtener las condiciones mas
favorables para el proceso de sedimentacidon con el aumento de la velocidad de sedimentacion de las
particulas del material , para reforzar estudios previos de las propiedades de los relaves fosfatados del
proceso de beneficio en Peru, aplicando técnicas de ensayo de laboratorio como la consolidacién por
percolacion inducida para determinar su comportamiento para diferentes contenidos de sélidos y con
condiciones de diferentes concentraciones de coagulantes y sus analisis representativos, cuantitativos y
comparativos, relacionados con los resultados obtenidos en los diferentes programas experimentales
realizados.
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