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: Sabi ?
é¢Sabias que:

1.8% de o ley promedio de Cu

a disminuido por ano, durante
los dltimos 15 afos.
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Average Copper Grades of Ore Mined by Major Producer Country, 2005-2020
200 Cu
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Source: AME, company reports
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éSabias que?

2.8% del costo total de una
mina son por la voladura vy
35.1% por la molienda.

W Blasting

E Hauling
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O Milling

O Flotation
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Descripcion del Problema

De acuerdo al Bugdet 2021, se tendria una dureza de molienda SAG(Axb)
significativamente mayor. Lo que impactaria directamente en procesamiento diario de

planta.
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Metodologia Mine to Plant

Analizary Definir

Ajustar & Calibrar

>
>

Parédmetros operativos
Disefios P&V

Evaluar & Validar

N

>
>

Fragmentacion
Vibraciones
SAG, tph

CEE SAG y Balls, kWh/t
usD

@ ®/Implementar K

Identificar y validar el “cuello de botella”
Segmentacién de UT (UCS, FF, GSI, Axb, Wi,
etc.)

Fragmentacioén Objetivo

Definir disefio P&V

D °%e
, Planificar y simular

Plan de voladuras
Voladuras

Simular fragmentacion
Simular vibraciones
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> Perforacién, QA/QC
°:ue;w!n663 > Carguio Explosivos, QA/QC
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SAG Mill: Power, kW

Cuello de Botella .z

¢Cudl es el “cuello de botella” en la cadena de

Percentage, %
o

proceso?

SESSESESISTEESSAES

DDA A A

Powrer, kKW

Balls Mills: Power, kW
!

- "‘ Variable
7

[ potencia motor Motino Belas 1
O potencia motor Maline Balas 2
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@
Percentage, %

Power, kW
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Busqueda de la fragmentacion Objetivo

tphef (humedas)
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Molienda SAG: %< 2 pulgadas vs tph
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P95 ® Mediana @ |\/0delo
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% <2 pulgadas

tphes = 4.278,495 *(1_e—26,428*(%<2")3.690)

R? = 0,994 (medianas)

Histograma de %<2 Pulgadas
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Linea Base %<2 pulg: 55.3 » Objetivo %<2 pulg: Rango de 56-62
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Segmentacion y diseno de P&V

Principal cambio fue la aplicacién de un

. > . Ran Factor de Primas por
explosivo de mayor energia Tipo de Etapa . BXE Potencia taladro
Explosi 2
xplosivo M2pP Axb (m) (ke expl/t) c/u
+ Caso Base
Explosivo RBS = [ ETAPAO | <40 | 6.6x7.6 0.475 1
161
Redefinicién de nuevos disefios de perforaciény
ETAPA| 6.6x7.6 0.475 1
voladura
ETAPA Il | <40 | 6.0x7.0 0.557 2
Mine to Plant
Explosivo RBS = | ETAPAIII 6.3x7.3 0.519 1
180
e o <35 | 6.3x7.3 0.557 1
Andlisis M2P, permitio establecer recetas en ETAPA IV
. . 35-
base a la variable de mayor relevancia (Axb) 20 | 6373 0.519 1




FORO DE
PERUMIN ‘ TECNOLCGSIA 26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022
SZ7NU35 CONVENCION MINERA INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD

Planificar y simular

Blending Alimentado Real vs Budget 2021
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Axb Real e AXD Budget l._x

Se identificé una zona en el segundo trimestre del 2021, en la cual habia una

importante proporcion del mineral que tendria un menor Axb.
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. Linea base vs Etapa I: Frecuencia %<2 pulgadas Linea base vs Etapa II: Frecuencia %<2 pulgadas
Desplazamiento a la derecha ® Linea base ® Etapa| ® Linea base m Etapa Il
de los histogramas del %<2 HN& _
pulgadas, el cual indica una K . H
mejora en la fragmentacion 3 ‘ ‘ ‘ : ‘ “ ‘
Parametros %<2 pulg B R e e e o - .«» R
Linea base 553 Linea base vs Etapa lll: Frecuencia %<2 pulgadas Linea base vs Etapa IV: Frecuencia %<2 pulgadas
Etapal 58.5 W Linea base M Etapa lll ¥ Linea base M Etapa IV
Etapalll 62.1 g g
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Evaluar y Validar

Producto de la optimizaciéon de la voladura, se obtuvo un
incremental de 330 kt de mineral molido acumulado durante
los nueve meses del proyecto.

+%<2pulg +tpd +Rentabilidad

Incrementode 11% Incrementode 3% 5 8 M U s D
55.3% a 62.1% < 2 Pulg 93,082 tpd a 95,641 tpd ¢
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