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Introducción al Projecto 

Caracterización del Concentrado 
• Pirita – 57% 

• Esfalerita – 22% 

• Calcopirita y otros minerales de cobre – 9% 

• Oro – 16.2 gpt 

• Plata – 52.4 gpt 

• Zinc – 16% 

• Cobre – 7% 
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Albion Process™ 

• Desarrollado por Glencore en 1994 
• Consta de dos etapas 

• Molienda Ultrafina usando 
IsaMill™ 

• Lixiviación Oxidativa Atmosférica 
usando reactores OxiLeach™ 

• Puede operar bajo un gran rango de 
pH 

• Ácido para metales 
básicos/aplicaciones de mezclas 

• Neutro para aplicaciones de Oro 
 

• HyperSparge™ utilizado para 
entregar oxígeno a los reactores 
OxiLeach™  

• Transferencia de masa de oxígeno 
muy eficiente 
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Resultados de las Pruebas 
Resultado de las Lixiviaciones Oxidativas 
• Tamaño (granulometría) 

o 80% pasante 8 µm 

• Oxidación de Sulfuros  
o 96.7% después de 72 horas 

• Recuperación de Oro (CIL) 
o Aumento de 28.9% a 95.2% 

• Recuperación de Plata (CIL) 
o Aumento de 25.3% a 95.4% 

• Extracción de Zinc 
o 99.5%  

• Extracción de Cobre 
o 91.8% 
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Resultados de las Pruebas 
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Descripción del Proceso 

Visión General del Proceso 

 
• IsaMill™ Molienda Ultrafina 

• Albion Process™ Lixiviación Oxidativa 

• Control del Fierro 

• Albion Process™ Lixiviación Alcalina 

• Recuperación de Cobre 

• Recuperación de Zinc 
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IsaMill™, Molienda 
Ultrafina 

• EL Objetivo de este Proyecto fue  
80% pesante de 8 µm. 

• Molienda fina previene las 
pasivaciones del mineral en la 
superficie. 

• Operado en Circuito Cerrado 
debido al requerimiento de 
energía. 

• IsaMill™, descarga a ciclones. 
• Underflow va directo al IsaMill™ 

• Overflow va directo al espesador 
del IsaMill™  
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Albion Process™ Lixiviación 
Oxidativa 
• Los Metales Base se lixivian en la solución. 
• Los Metales Preciosos son liberados pero 

permanecen en estado sólido. 
• Operando a un pH 1-1.5. 
• Tiempo de residencia de 72 horas. 

• Solo 6 reactores OxiLeach™  OLR400. 
• La inyección de Oxígeno es vía HyperSparge™ 

ubicados en la base del los reactores. 
• Los Reactores funcionan de forma autotérmica 

a presión atmosférica. 
 

IsaMill™ Feed 
(70 µm) 

IsaMill™ Product 
(14-18  µm) 

Oxidative Leaching 
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Albion Process™, 
Control de Fierro 

• Una etapa de Neutralización en la 
descarga desde el Proceso Albion 
Acido, eliminando el Fierro y el 
Arsénico desde la solución mientras 
disminuye el acido residual. 

• Una separación Sólido Líquido en la 
descarga donde los solidos se dirigen 
a una Lixiviación Albion Process™ 
Alcalino™ y el filtrado va a 
Precipitación de Cobre. 

• Operando a un pH 1.8-2.2. 
• 20 horas de tiempo de residencia. 
• Solo 3 reactores OxiLeach™ OLR400 
• Inyección de Oxígeno vía 

HyperSparge™ en la base de los 
reactores. 

• Los Reactores funcionan de forma 
autotérmica en presión atmosférica. 
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Albion Process™ 
Lixiviación Alcalina 

• Ayuda a maximizar la 
recuperación de metales 
preciosos. 

• Operando a un pH 10 vía adición 
de cal. 

• 6 horas tiempo de residencias. 
• Solo un reactor OxiLeach™ 

OLR400. 
• Inyección de Oxígeno vía 

HyperSparge™ en la base de los 
reactores. 

• Reactores operan 
autotérmicamente a presión 
atmosférica 
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Recuperación de Cobre 

• El Filtrado de los filtros de 
control del fierro se dirigen al 
Circuito de Precipitación de 
Cobre donde es precipitado 
como Brocantita por adición de 
caliza. 

• El Filtrado descargado se dirige a 
la recuperación de Zinc. 

• Operando a pH 4.5. 

• 03 Reactores OxiLeach™ OLR200 
son usados como estanques 
precipitadores. 

 

 

Recuperación de Zinc 

• EL Filtrado que viene desde el 
circuito del cobre se dirige hacia 
el Circuito de Precipitación de 
Zinc donde se precipita como 
Sulfato de Zinc por adición de Cal 
hidratada. 

• Operando a pH 7. 

• Solo 03 Reactores OxiLeach™ 
OLR400 son utilizados como 
estanques precipitadores. 
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Circuito General 
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Opciones de Procesos Posterior 

Las Opciones de Procesamientos Posterior podrían incluir, entre otras:  

 

• Extraer Cobre mediante SX antes de la EW para producir cátodos de cobre. 

• Sulfato Básico de Zinc precipitado desde el refine de la SX del Cobre.  

• Eliminación del Zinc mediante extracción con solventas antes de ser sacado para producer 
un producto de sulfato de Zinc. 

• Brochantita precipitada desde el refino de la SX del Zinc. 

• Remoción de Zinc en una segunda etapa de SX antes de despojar para producer un 
producto de Sulfato de Zinc. 
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Beneficios 
del  
Albion 
Process™ 
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Preguntas? 
 

Contáctanos a 
glencore.technology@glencore.com.au 

 
o visita nuestra website 

https://www.glencoretechnology.com/es 
 

mailto:glencore.technology@glencore.com.au
https://www.glencoretechnology.com/es
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