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ASPECTO GENERAL 
TAJO TANTAHUATAY  

TAJO MIRADOR 

TAJO CIÉNAGA 

PILA TANTAHUATAY - 45 TMPD 

PILA CIENAGA – 15 TMPD 

PLANTA MERRILL CROWE 
– 1400 m3/h 

ADR TANTAHUATAY – 800 m3/h 

ADR CIÉNAGA   - 600 m3/h 

PRODUCCIÓN 2011 A FECHA 
(millones) 

Oz. Au: 1.53  
Oz. Ag: 8.11 

MINERA 
COIMOLACHE 

PLANTA DE PROCESOS – PILA 
TANTAHUATAY 
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PROBLEMÁTICA 

 

Altura de apilamiento sobre los 80 
m y disminución de área en el ultimo 
lift de la pila. 

Reducción de ingreso de mineral  a 
la pila por Ciclo de riego de 60 días. 

Tiempo prolongado de drenaje de 
soluciones Pregnant a planta, 
incremento de consumo de cianuro 

CONDICIÓN DE 
LA PILA 

Comunidades vecinas a la 
operación, compra de tierras y 
permisos sociales.  

COYUNTURA 
SOCIAL 

 Mineral de leyes de 0.5 a 2 g/t 
con porcentajes altos 
granulometría fina. 

 Baja disponibilidad de mineral 
de grueso para Blending.     

MINERAL 
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PLANTEAMIENTO DE CELDA DINAMICA 
Celda Dinámica  

Ubicación: lift 18 
Costo: 1.02 millones 

Celda Dinámica  
Área: 5.2 Ha  
Capacidad: 570 k toneladas 
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PROCESO CELDAS DINÁMICAS 

 

 Plan o secuencia de 
descarga mensual / 
anual  de ingreso y 
remanejo de mineral 
de leyes medias a altas 
de celda dinámica. 

PLANEAMIENTO 

Geología: discrimina 
leyes altas de las 
medias y bajas. 

Mina: Acarrea bajo el 
sistema Dispatch. 

Planta – Metalurgia: 
Pruebas y ensayos 
metalúrgicos de 
muestras de BH y 
calicatas de Cabeza.  

OPERACIONES 
 Tiempo de riego 30 
días, 80ppn de NaCN  y  
Riego por aspersión   a 
14 l/h-m2  

 

LIXIVIACIÓN 

 Carguío y acarreo a 
otras zonas del pad 
para  apilamiento con 
mineral de baja ley 
(0.15 a 0.30 g/t).  

REMANEJO 



RESULTADOS METALURGICOS 
Au (g/t) Au (gr) Au (g/t) Au (gr) %Solub. 

4/07/2022 6,877 0.705 4,848 0.21 1,444 64

5/07/2022 18,195 0.636 11,572 0.14 2,547 61

6/07/2022 26,968 0.805 21,709 0.11 2,966 73

7/07/2022 17,103 0.362 6,191 0.11 1,881 59

8/07/2022 33,761 0.392 13,234 0.11 3,714 68

9/07/2022 24,565 0.343 8,426 0.11 2,702 68

10/07/2022 23,202 0.365 8,469 0.1 2,320 62

11/07/2022 18,140 0.429 7,782 0.14 2,540 42

12/07/2022 23,001 0.345 7,935 0.14 3,220 42

Total 191,812 0.470 90,167 0.12 23,335 60

% Extracción 74.12

Cabeza Ripio
TonelajeFecha

Au 0.71 / 91%   

Au 0.64 / 
91%   

Au 0.81/ 91%   

Au 0.81/ 91%   

Au 0.36/ 85%   

Au 0.39/ 88%   

Au 0.37/ 
86%   

Au 0.43/ 
81%   

Au 0.35/ 87%   

04/07/2022 
05/07/2022 

06/07/2022 

07/07/2022 

08/07/2022 

09/07/2022 

10/07/2022 

11/07/2022 

12/07/2022 Au 0.14/ 42%   
60
%   

Au 0.14/ 42%   
73
%   

Au 0.10/ 62%   74
%   

Au 0.11/ 68%   
73
%   

Au 0.11/ 68%   
71
%   

Au 0.11/ 59%   
87
%   

Au 0.30/ 73%   63
%   

Au 0.14/ 61%   
78
%   

Au 0.21/ 64%   
70
%   

SEGUIMIENTO PAD DINAMICO CELDA 03 

Días de Riego: 30 
NaCN ppm: 80  

LEYENDA 
Ley de cabeza/% Solubilidad 
Ley de Ripio/% Solubilidad  



Bloque de Inversión 3D  - Geofísica 

REAL EAGLE EXPLORATIONS EIRL. 

BENEFICIO DE CELDAS DINÁMICAS 

OBSERVACIONES 
Zonas altas de Pila de lixiviación lixiviadas y de baja 
resistividad. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Años 2019 2020 2021 2022 Total

Datos de producción 

Tonelaje t 885,417 1,449,285 2,055,850 1,509,452 5,900,004

Ley Au g/t 0.636 0.590 0.502 0.522 0.55

Ley Ag  g/t 12.19 14.11 8.42 3.28 9.07

Onzas Au Contenidas Oz 18,108 27,482 33,157 25,355 104,103

Onzas Ag Contenidas Oz 347,112 657,425 556,261 159,214 1,720,013

Recuperación  Oro ( Sin Celda Dinamica) Oz 12,278 18,880 23,276 18,256 72,690

Recuperación  Plata( Sin Celda Dinamica) Oz 55,203 78,690 87,908 26,318 248,119

Recuperación  Oro ( Celda Dinamica) Oz 13,695 20,791 25,385 19,484 79,355

Recuperación  Oro ( Celda Dinamica) Oz 75,727 136,622 114,463 34,999 361,811

∆ Oro Oz 1,417 1,911 2,109 1,228 6,665

∆ Plata Oz 20,525 57,931 26,555 8,681 113,692

Costo Operativo Sin Dinamico $ -680,082 -1,234,066 -1,998,492 -1,614,359 -5,526,999

Costo Operativo Sin Dinamico $ -1,084,849 -2,113,927 -3,474,397 -3,463,357 -10,136,529

Tratamiento $ -801,303 -1,360,299 -2,262,874 -1,939,314 -6,363,789

Remanejo $ -283,546 -753,628 -1,211,522 -1,524,043 -3,772,740

Unitarios

Costo Operativo Sin Dinamico $/t 0.8 0.9 1.0 1.1 0.94

Costo Operativo Sin Dinamico $/t 1.2 1.5 1.7 2.3 1.72

Tratamiento $/t 0.9 0.9 1.1 1.3 1.08

Remanejo $/t 0.3 0.5 0.6 1.0 0.64

VPN 6,765,131
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CONCLUSIONES 
 La metodología implementada es efectiva para Lixiviación de mineral de leyes medias a altas y mantener la 

ley pregnant de Au & Ag en la poza PLS y cumplir el BUDGET y LOM de producción.  

 La metodología reporta un incremento de 5% en la recuperación de oro (de 74% a 79% Aproximadamente) 

por el subproceso de remanejo de mineral después de 55 días de lixiviación (tiempo total) vs pila 

convencional de 60 días. 

 Aseguramiento de la percolación de solución cianurada por la celda dinámica de mineral con contenidos de 

granulometría fina. 

 Finalmente, el cálculo de VPN muestra la viabilidad del proyecto con un flujo de caja de $6,765,131. 


