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Planta Electrolítica

Celdas Electrolíticas

150,000 Ton

1020

Capacidad de 
diseño (1976)

Capacidad 
actual

290,000 Ton

Producción de Cátodos de Cobre Grade A



LEYENDA
Nave AB: 542 celdas                                            MLC                   BAL
Nave CD: 402 celdas                                            MPLA                S-70 (Celda 12)
Láminas de arranque:        52 celdas                                            MD
Liberadoras: 24 celdas                                            MCO

Planta Electrolítica
LAYOUT 

NAVE CD

NAVE AB
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• Implementar la nueva tecnología de
forma progresiva, sin pérdidas de
producción y sin interferir en las
operaciones de la planta actual.

• Mantener la calidad química y física de
los cátodos, asi como la presentación
estética de los paquetes. Asegurar la
venta 100% de la producción.

• Mantener el ciclo de cosecha en 12 días
para no alterar los programas de
cosecha y los roles de turno del
personal.

PRUEBAS METALÚRGICAS

CAMBIO TECNOLOGICO
Cátodos Permanentes en reemplazo de

Láminas de arranque de cobre



•Amperaje 29,450 A

•Densidad de corriente 278 A/m2

•Tiempo de depósito 12 días

•Electrodos en celda 52 cátodos/53 ánodos

•Temperatura de electrolito 61.5 C

•Flujo de electrolito 25 L/min

•Contenido de cobre en electrolito 41-45 g/L

•Contenido de ácido en electrolito 167- 175 g/L

•Contenido de cloro en electrolito 28-35 g/L

Parámetros Resumen de pruebas

PRUEBAS METALURGICAS



Cátodo permanente Toquepala 
adaptado

PRUEBAS METALURGICAS

Diseño mejorado de cátodo 
permanente



RESULTADOS: Calidad Física

Cátodo con crecimiento irregular 
parte inferior

• Borde tipo "U".
• Atrapamiento de lodo.

Cátodo tipo “taco”



RESULTADOS: Calidad Física

Despegado de la   
hoja de cobre

Sulfataciones



RESULTADOS: Calidad Física

Prueba de pulido



RESULTADOS: Calidad Física



ARREGLO DE ELECTRODOS

ANODO
99.7% Cu

CATODO 
INOXIDABLE 

316

53 anodos y 52 cátodos



RESULTADOS: Calidad Física



RESULTADOS: 

Calidad Química



RESULTADOS: Eficiencia de Corriente



RESULTADOS

Paquete de Cátodos Comerciales que 
actualmente produce la Refinería de Ilo

Primer paquete de Cátodos Cobre Ilo
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• Las pruebas metalúrgicas han demostrado la viabilidad técnica de implementar la tecnología de “cátodos permanentes”
en reemplazo de la tecnología actual de “láminas de arranque de cobre”.

• Los cátodos producidos con la nueva tecnología mantienen la misma calidad química que los cátodos que actualmente
produce la Refinería de Ilo. Los cátodos tienenmejor apariencia física y mejor presentación.

• El perfeccionamiento del diseño del cátodo inoxidable en busca de mejorar la calidad física de los cátodos ha permitido
conocer la nueva tecnología y desarrollar nuevas estrategias de control que han permitido mantener la eficiencia de
corriente sobre >98%, lograndomantener el ciclo de cosecha en 12 días y producir cátodos de 188 Kg.

CONCLUSIONES
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